
 

Ретранслятор «Протон» 
История версий 

 
11.10.2019  
версия 1.11 
  
1. Сделана поддержка приемопередатчиков ППД160 и ППД450 в асинхронном и 

синхронном режимах. 
2. Добавлен параметр "Цепочка RSE". Вкл./выкл ретрансляции сообщений от 

ретрансляторов Lars. 
3. В файлах SysX.txt обязательно должен быть заголовок (первая строка всегда 

игнорируется) 
4. Убран запрос команд у Linkor через Ethernet. 
5. В протоколе RSE сделано отбрасывание ретранслированных сообщений. 
 
21.05.2015  
версия 1.10  
1. Добавлено редактирование списка объектов для ретрансляции (обращение к 

файлам SYSx.txt) через web-интерфейс.  
2. Исправлена ошибка неработоспособности web-интерфейса при статическом ip-

адресе.  
3. Добавлена возможность работы по двухстороннему радиоканалу.  
 
27.04.2012  
версия 1.07  
1. Добавлена функция приема кодировки RSE (LARS) и RSE1 (LARS1) и передачи 
сообщений RSE (LARS),RSE1 (LARS1) по радиоканалу - на ПЦН «Протон», по 
Ethetrnet-каналу - на АРМ «Протон».  
 
21.06.2011  
версия 1.06  
1. Добавлен режим поиска неисправности ОЗУ.  
 
4.12.2009  
версия 1.01  
1. Начат выпуск ретрансляторов типа «Протон». 


